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KES1.0/2.0 垂直農場結構
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側燈 1

側燈 1 開關

外置豆芽層
水泵開關

側燈 2 開關
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正面
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灑水盤 CO2 發生槽 芽苗蓋 ×1 遮光罩 ×1 遮光布 ×1 定植籃 ×68

托盤 ×3 16 孔種植盤 ×2 36 孔種植盤 ×1

芽苗盤 鐵架 ×3 育苗盤 ×2

鑷子 沙律菜種子 紗布 種植棉 CO2 增長劑 量杯 芽苗盤 ×2

攪拌棒 吸水泵 TDS&EC 測量筆 膠手套 營養液 A 營養液 B

KES1.0/2.0 垂直農場配件
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4. 開機種植

A. 確保每層的托盤清洗乾淨後擦乾。

B. 將每層托盤裡的水泵線和植物生長燈插頭接駁到機內左邊內側的接駁孔（圖 4）。

D. 往每層托盤內加水至水位計刻度 2.5 為止，然後蓋上 16 / 36 孔的種植盤（圖 4）。

註 1：�可以使用機內附的量杯逐一把水倒入托盤內。水泵要待托盤裡的水加到刻度 0.5 以上再打開，防止水泵因水位過
低啟動缺水保護而停止運作。

註 2：�留意種植棉放入定植籃的位置，會影響種子的成長狀況（圖 5）。

5. 開水泵／開燈／開啟蔬菜模式
A.�育苗 3-​​5 天後，苗開始冒出兩片嫩葉，便

可移苗到第三層（圖 6）。

註：�因為第一次出廠設置，水泵開關都是關閉的，
所以第一次需要手動開啟。

6. 添加營養液
A.�移苗到第三層，此時就需要在第三層加清水至

水位計刻度 2.5 的位置及調配適合營養液。並以

TDS&EC 測量筆測試水中的 EC 值。

B.�先按TDS&EC測量筆的鍵ON/OFF（開關）鍵，

將其開啟後。接著按第二個鍵 SHIFT，直至看

到顯示屏上顯示 EC，即可進行測試。測量出數

值約為 1.1 即可。

註 1：�TDS&EC 測量筆如顯示 1130，即表示 EC 值約為
1.1；若顯示 1560，即表示 EC 值約為 1.5 多。

註 2：�營養液需按其牌子的使用方法使用；前期植物生
長的最適 EC 值≈ 1.1（圖 7）。 

1. 需要準備的工具

註 1：使用本產品前請先清潔好機內用具。
註 2：請用自來水或礦泉水，不可使用雨水，飲品及酒精等。
註 3：�種植期間如果發現回收水過多（即水位太高），要用吸水器把水抽到合適的水位。以免浸壞豆芽 / 豆苗，出現大

量水溢出來的情況。

2. 浸種子
計算好所需種植的種子數量，將種子倒入盛有暖水（20 至 30° C）的容器中浸 2 至 3 小時。

註：浸種子的數量可根據 1 個定植孔放 1 顆種子計算，避免浸太多造成浪費。

3. 育苗

A. 沿著種植棉的分割線將種植棉分開（圖 1）。

B. 把種植棉浸在水中，並按壓數次，直至擠出所有空氣，使其充分濕透。

C. 將浸好的種子放入種植棉中心「十字切縫」內，讓種子可以固定及充分吸收水分（圖 2）。

D. 將種植棉放入育苗盒中（圖 3），加清水至種植棉一半高度。

E. 將育苗盒放回機內位置，開始育苗。

註 1：一開始先育苗，第一批苗為 16 個定植籃（1 個定植籃放 1 顆種子）。過五天後種第二批苗，為 16 個定植籃。
註 2：切勿把種子放得太低的位置，以免種子脫離種植棉
註 3：育苗盒內水位不能高於種子，以免種子長期浸水造成腐爛。

圖 3
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7. 加二氧化碳增長劑

A. �種至第 8 至 9 天，開始加二氧化碳增長劑，在 CO2 槽裡各加一包無水檸檬酸和碳酸氫鈉（圖 8）；用攪

拌棒攪拌均勻（圖 9）滴入 1 至 2 滴水（圖 10），放在設備梯板的第三層扣槽上（請勿加太多水以免有

液體濺出灑在葉片上。）；建議每天早上換一次（換前最好把前天反應完的洗掉）

B. �第 14 至 15 天，增加到每台設備放兩個二氧化碳增長劑，滴入 2 至 3 滴水，分別放置在第二、三層梯板

的扣槽上。

8 移苗及再次育苗
A. �當第三層的苗（簡稱苗一）種至約 20 天，便移到第一及第二層，

並在第二層放入清水至 2.5 刻度和添加適量營養液。

B.�在第三層即將要上移的前五天即可利用育苗盒育苗，育苗一般 4

至 5 天就可移到第三層（觀察到有兩片嫩芽就可移到第三層）。保

證能夠填補空缺，達到能循環種植。（種植時，要遵循第三層是蔬

菜前期生長種植區，第一、二層是蔬菜中期跟後期生長種植區。

註 1：�中期的 EC 值≈ 1.5。
註 2：�種植到 26 至 27 天後，由於此時植物吸收較快，托盤裡的水會減少很多，這時候需要加水和營養液進行調試。

在加營養液前，先把水加刻度 2.5 處。將營養液逐少倒入托盤，直到把 EC 值調到 1.8 即可。

7. 成熟收割
A. �從托盤裡取出定植籃，用剪刀剪下新鮮的蔬菜，扔掉種植棉。

B. �定植籃可循環利用，但再次種植前，要把定植籃清洗乾淨才再次使用。

1. 豆芽模式栽培

A. �用溫水浸泡豆類種子 3 小時以上（需按植物種類而定）後，將紗布的孔對準水泵管套入豆苗 / 豆芽盤上，

再均勻的平鋪在豆苗 / 豆芽盤上，盡量不要太密集。

B. 將托盤裡的水泵電線接入電源孔及植物生長燈的插頭接到燈孔。

C. �往托盤內加 4 升的水。

D. �然後在灑水盤上蓋上水泵蓋，及套上遮光布（圖 13）。

E. �再把灑水盤套在豆苗 / 豆芽盤上，對準周圍四個孔（圖 14），請確回收水管倒入豆苗 / 豆芽盤蓋的右上

角圓孔內（圖 15），最後蓋上遮光罩（圖 16）。

F. �打開水泵開關後，選擇顯示屏上的豆芽種植模式。

G. �約一個星期就可收豆芽。先把灑水盤拿出來，然後把水泵的插頭擰開，再把豆苗 / 豆芽盤拿出來（托盤

太重的情況下，可用吸水器吸少一點再拿出來），最後用剪刀把豆芽剪下來。

H. �再次種植豆芽按以上步驟種植。

2. 豆苗模式栽培
A. 豆苗種植步驟跟豆芽類似，第 1 至 5 步驟相同（見豆芽模式）。做好以上步驟後，打開水泵開關及燈開關。

C. �選擇顯示屏上的豆苗種植模式。

D. �三天後當植物生長燈自動打開的時候，將套在灑水盤的遮光布拿掉，再把灑水盤蓋好，同樣注意水泵管

跟回收水管是否安裝正確。

E.�約十天左右豆苗就可收割，用剪刀在離豆瓣處 0.8 至 1cm 處剪下，豆苗還可進行第二次生長。

G. �再次種植豆苗重複以上步驟

註 1：	�每次種植都需要把豆苗 / 豆芽盤及盤蓋等清洗乾淨，才再進行第二次種植。
註 2：	豆苗在生長過程中，拿掉遮光罩。
註 3：	�種植期間如果發現回收水過多，水位太高，要用吸水器把水抽到合適的水位。以免浸爛豆芽 / 豆苗或水溢出箱體。

圖 8 圖 9 圖10

第二層

第三層

圖11

水 EC 值 pH 校正液 CO2 增長劑
前期 水位計刻度 2.5 1.1

適量，只要 pH 值為
5.8-6.2 即可

8-9 天 水位計刻度 2.5 1.1 無水檸檬酸 1 包 + 碳酸氫鈉 1 包，
放第三層

中期 水位計刻度 2.5 1.5 無水檸檬酸 1 包 + 碳酸氫鈉 1 包，
放第二、三層

後期 水位計刻度 2.5 1.8 無水檸檬酸 1 包 + 碳酸氫鈉 1 包，
放第一、二層

* 所有的種植時間只供參考，需按實際種植品種而定。

蔬菜模式栽培 豆芽 / 豆苗模式栽培

圖15圖14 圖16

圖13

水泵蓋

灑水盤

遮光布

灑水盤

豆苗／豆芽盤

水泵管要跟上下兩
個孔對接好以免水
花亂濺

圖12
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3. 自定義蔬菜模式
A. 開關燈時間設置：�長按「SET」鍵至蔬菜圖標閃動，按「OK」鍵，ON 圖標浮現、數字和植物生長燈 1

圖標閃動，進入開關燈時間設置模式（圖 17）；此時按「+ / -」進行修改開燈時間。

修改完後，短按「SET」鍵，OFF 圖標浮現，數字閃動，（圖 18）按「+ / -」進行關

燈時間的修改。短按「SET」鍵，進入水循環修改模式或按「OK」鍵確定。 

B. 水循環時間設置：�進入水循環修改模式（圖 19）。此時水循環 1 圖標字閃動，OFF 圖標浮現，分隔號左

邊數字閃動，按「+ / -」調較水循環關閉時間。短按「SET」鍵，分隔號右邊的數字

閃動，按「+ / -」調較水循環開啟時間。 短按「SET」鍵，進入溫度修改模式或按

「OK」鍵確定。

註：例如（圖 19）顯示 20:06，表示晚上 8 時至早上 6 時，水循環停止運作。

C. 溫度調節：��進入溫度修改模式。白天（06-18）溫度設置，溫度圖標浮現（圖 20）。按「+ / -」對白

天溫度進行設置。短按「SET」鍵，進入晚上（18-06）溫度設置（圖 21），再按「+ / -」

調節晚上的溫度。 短按「SET」鍵，進入濕度修改模式或按「OK」鍵確定。

註：夜晚調整的最高溫度小於白天的設置溫度。

1. 自動模式
A. 蔬菜模式：�預設蔬菜模式為 06:00 至 22:00 自動開啟植物生長燈及水泵，溫度 17-25 度。

B. 豆苗模式：�預設豆苗模式為每 4 小時灑水 2 分鐘，72 小時後自動開啟植物生長燈，時間為 06:00 至

22:00。

C. 豆芽模式：預設豆芽模式為每 4 小時灑水 2 分鐘。

2. 自定義模式選擇
A. �長按「SET」鍵約 3 秒，默認進入蔬菜模式自定義選擇，蔬菜圖標閃爍，可通過短按「SET」鍵循環選

擇豆苗、豆芽或蔬菜自定義模式，圖標到處於閃爍狀態。10 秒後自動退出，回到之前狀態或模式。

B. �選定了其中一種模式，按「OK」鍵確認進入設置。

控制板使用說明
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C. 燈延時點亮時間設置：��進入進入燈延時點亮時間設置。植物生長燈 2 和分隔符左邊數字閃動（圖 27），

可通過「+ / -」修改時間（1-99 小時）。設置可通過「OK」鍵確認退出，或無

操作 10 秒後自動確認退出。

註：�此時間設置為豆苗層的首次開燈時間。例如 : 設置 72:H 代表從開啟豆苗模式開始，72 小時後豆苗層開始開燈。

5. 自定義豆芽模式
A. 水循環間隔時間設置：�長按 3 秒「SET」鍵聽到滴的一聲，蔬菜圖標閃動，短按「SET」鍵至豆苗閃動，

再短按「OK」鍵，豆芽圖標和水循環 2 圖標閃動，進入自定義豆芽模式。此時水

循環 2 圖標和分隔號左邊數字閃動（圖 28），按「+ / -」鍵修改間隔時間（1-8

小時）。間隔時間修改完成後，短按「SET」鍵，進入灑水時間長短設置。此時

水循環 2 和分隔號右邊的數字閃動（圖 29），按「+ / -」鍵修改灑水時間的長

短（1-30 分鐘）。設置可通過「OK」鍵確認退出，或無操作約 10 秒後自動確認

退出。

註 1：	例如顯示 04:02（分別表示每隔 4 小時，水循環時間 2 分鐘）。
註 2：	因種植豆芽是不需要光，所以選此模式時，植物生長燈 2 是不會亮著。

6. 模式間的切換
A. �無進入自定義模式，蔬菜、豆苗、豆芽模式短按隨意切換；

B. �進入自定義模式，需要切換回固定模式（蔬菜 / 豆苗 / 豆芽模式），短按「OK」鍵退出自定義模式，然

後長按蔬菜 / 豆苗 / 豆芽鍵 3 秒進入該模式，切換成固定模式。

D. 濕度調節：�進入濕度設置（圖 22）。濕度圖標點亮，按「+ / -」調節濕度，範圍 55-75%。所有設置

完成按「OK」鍵確認退出，或無操作 10 秒後自動確認退出。

4. 自定義豆苗模式
A. 開關燈時間設置：�長按 3 秒「SET」鍵聽到滴的一聲，再短按「SET」鍵。至豆苗圖標閃動，按「OK」

鍵進入開關燈時間設置。此時 ON 圖標浮現，數字和植物生長燈 2 圖標閃動；按「+ / 

-」進行修改開燈時間（圖 23），短按「SET」鍵。OFF 浮現，數字閃動，按「+ / -」

進行關燈時間（圖 24）。短按「SET」鍵，進入水循環修改模式或按「OK」鍵確定。

B. 水循環時間設置：�進入水循環設置。此時水循環 2 和分隔號左邊數字閃動（圖 25），按「+ / -」鍵修

改間隔時間（1 至 8 小時）。間隔時間修改完成後，短按「SET」鍵，進入灑水時間長

短設置。此時水循環 2 和分隔號右邊數字閃動（圖 26），按「+ / -」鍵修改灑水時

間的長短 1-30 分鐘。短按「SET」鍵，進入燈延時點亮時間修改模式或按「OK」鍵

確定。

註：例如顯示 04:02，表示每隔 4 小時，水循環時間 2 分鐘。

控制板使用說明
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8. 第一層至第三層燈和水泵的開關設置備註
A. �燈和水循環的開關設置要與蔬菜模式植物生長燈和水循環的開啟時間同步，無論是固定模式或者自定義

模式。例如在蔬菜模式燈關閉的時段對這三層植物生長燈進行開啟，植物生長燈是不會亮的。（即：在

植物生長燈和水泵關閉的時段，是不能進入以上操作）

B. �如想進行回覆原廠自動模式，只需按實「蔬菜模式」、「豆芽模式」或「豆苗模式」鍵約 3 秒直至聽滴

一聲即表示用回預設模式。

C. �如想再一次更改自定義模式。此時按「SET」鍵操作無效，須先回覆原廠自動模式後，才可對「SET」

鍵進行操作。

9. 時鐘的修改
A. �同時長按「+」和「-」鍵約 6 秒，進入時鐘修改（時鐘計時停止），默認小時閃爍，可通過「+ / -」鍵

修改小時時間，修改完小時後，短按「SET」鍵，跳入分鐘修改，分鐘閃爍，可通過「+ / -」鍵修改分

鐘時間，修改完畢後可通過「OK」鍵確認退出，或無操作 10 秒後自動確認退出，時鐘重新計時。

10. 攝氏度和華攝氏度的切換
A. 長按「+」鍵約 6 秒，可進行 ℃ 與 ℉之間的轉換，斷電可保存，出廠默認攝氏度。

11. 故障代碼顯示
A. �通訊故障：溫度、濕度區都顯示「Er」

B. �溫度探頭故障：溫度區顯示「C1」

C. �高溫故障：溫度區顯示「HA」（與室溫交替顯示）——關閉照明

D. �低溫故障：溫度區顯示「Lo」（與室溫交替顯示）

E. 濕度探頭故障：濕度區顯示「P1」

F. 蒸發器故障：溫度區顯示「E1」（與室溫（或 C1/HA/Lo）交替顯示）

12. 測試模式
A. �在非設定模式下，長按「-」鍵約6秒進入測試模式，此時屏幕全部圖標點亮（負載圖標除外），負載關閉。

此時短按「蔬菜模式」鍵控制植物生長燈 1 的開與關；「豆苗模式」鍵控制水泵 1 的開與關；「豆芽模式」

鍵控制風扇的開與關；「SET」鍵控制植物 2 的開與關；「+」鍵控制水泵 2 的開與關；「-」鍵控制所

有圖標的顯示與關；再次長按「-」鍵約 6 秒退出測試模式。

13. 背光省電模式
在靜止約 30 秒後，屏幕背光變暗便進入省電模式。

1. 清潔
為了能保持清潔請定期清洗。

A. 機身：�關掉「開 / 關機」按鈕，或拔下插頭。用吸水器把托盤裡的水倒掉。拔掉水泵插頭，拿出托盤，

用柔軟的布擦拭乾淨。產品清洗只需用柔軟的布擦拭乾淨即可。先用濕布擦拭（不要過濕，勿直

接用水擦拭），後用乾布擦拭一遍。清洗時，注意水不要滲入插頭和開關。

B. 配件：�機子配件先浸在水中約 20 分鐘後用洗碗布或海綿刷刷洗。使用後請及時清洗，請勿將使用後未

及時清洗的配件放置在乾燥環境下，以至配件上的污垢不易清洗。若來不及清洗，請將其浸泡在

水中待後清洗。

註：�如用洗滌劑擦洗，請使用中性洗滌劑。請勿使用去污粉、揮發油、稀釋劑、酒精、鹼性洗滌劑等。種植棉要全部掉
棄。定植籃可以多次循環使用。為保持種植環境的乾淨，建議托盤蓋跟托盤在種植後可定期用熱水清洗一遍。清洗
時要注意水不要弄到插頭。

2. 保養
A. �對於產品操作，請嚴格按照使用說明書來操作。如非特殊要求，一般可以使用自動模式。自動模式已經

過多次的反覆試驗，是一套適合植物生長的好方案。

B. �清洗或者種植時注意產品內的插頭，請勿經常拔插插頭。產品清洗只需用柔軟的布擦拭乾淨即可。先用

濕布擦拭（不要太濕，勿直接用水擦拭），後用乾布擦拭 一遍。清洗時，注意水不要滲入插頭和開關。

C. 放置時：	（1）室內專用，不可放置戶外使用。請勿放置在陽光直射處或被水淋到地方。

	 （2）請放置在平穩的地方，保持產品穩固，防止意外發生。

	 （3）�家裡如有兒童，可以使用產品底下的兒童鎖鎖住機子，防止兒童好奇玩耍，避免事故和

對機身的損壞。

	 （4）產品要放置在背部離牆面 10cm 的地方，保持產品通風。

3. 抽水週期
第四層除了是豆芽/豆苗種植盤，同時盛載機內揮發的冷凝水，以免水滿溢出來，所以需定時抽走盤內積水。

A. �在有種植的情況下，每隔 7 天左右就需要抽一次豆芽 / 豆苗盤的水，每次抽水至水位計 1 刻度即可。

B. �若沒種植的情況下，每隔 10 天左右需抽一次水，完全抽乾。

控制板使用說明 清洗及保養
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故障及處理方法

故障發生時，請先確認以下幾點，如不能解除故障，則需儘快與特約維修點聯絡。

A. 高溫故障：溫度區顯示「HA」（與箱內溫度交替顯示），LED 植物生長燈自動關閉。

	 解決方法：斷開電源 3 分鐘，再重新接通電源。

B. 低溫故障：溫度區顯示「Lo」（與箱內溫度交替顯示）

	 解決方法：斷開電源 3 分鐘，再重新接通電源。

C. 溫度探頭故障：溫度區顯示「C1」

	 解決方法：請聯繫特約維修點處理。

D. 濕度探頭故障：濕度區顯示「P1」

	 解決方法：請聯繫特約維修點處理。

E. 通訊故障：溫度、濕度區都顯示「Er」

	 解決方法：請聯繫特約維修點處理。

F. 蒸發器故障：溫度區顯示「E1」（與室溫（或 C1/HA/Lo）交替顯示）

		  E1 與箱體內溫度交替顯示：蒸發器故障

		  E1 與 C1 交替顯示：蒸發器故障 + 溫度探頭故障

		  E1 與 HA 交替顯示：蒸發器故障 + 溫度過高

		  E1 與 Lo 交替顯示：蒸發器故障 + 溫度過低

	 解決方法：請聯繫特約維修點處理。

G. 水泵不能使用

水泵有缺水保護，在托盤沒有水的情況下水泵不會運轉，需要注意托盤沒有水的情況下要關掉水泵。托盤

需加水至水位計 1 刻度線以上水泵才可正常運作。

解決方法：�當水泵缺水保護開啟，需要先把托盤內的水加至水位計 1 刻度位置，反覆開啟關閉水泵的開關即

可恢復工作。

以上各項都確認後，故障還是出現時，請立即停止使用，並與特約維修點聯絡。
請不要自行改造。非專業技術人員請不要拆開自行修理。

．�保養或維修時必須將插頭從插座拔下。另外，不要濕手去拔插頭。每次清洗完畢，插上插頭時要注意插

頭是否有水，有水要擦乾，以免觸電。

．不可放置於環境濕氣大或地上有水的地方，以免引發安全事故。

．長時間不使用時，必須將插頭從插座上拔下。

．產品上不可放置重物及不平穩物品，防止物品掉落造成產品損傷。

．檢查產品規定的電源電壓是否與供電電源電壓相符（僅指交流電）。

．如果家裡有兒童，請在操作結束後鎖上機身底部的兒童鎖。幼兒可在大人陪同下進行操作。

．室內專用，請勿在戶外使用，如需放在陽台，請勿被水淋到或長時間曝晒在陽光下。

．產品背部離牆 10cm 以上，有助於產品通風換氣。

．�保養時，請勿使用金屬掃、去污粉、揮發油、稀釋劑、酒精等。因磨損可能導致細菌繁殖。可用清水清

洗種植櫃內部或種植盤。

．拔下插頭時，一定要拿住插頭前端拔下，避免短路引致火災。

．�不可隨意改造，本產品如有故障，請不要擅自修理。請儘快與總代理或特約維修點聯絡。

．�電源線受損傷時，為了避免危險，請勿繼續使用，應及時聯絡總代理或特約維修點聯絡，並進行更換。

．在以下情況下須拔掉插頭：使用後出現故障，及每次清洗前後檢修時。

．�本產品僅作為家庭使用，任何不適當用途或未遵守本說明書使用引起的故障，本公司均不負任何責任，

此等故障損壞不在保養之列。

．下列情況下請勿使用產品：（1）產品或電源線有問題。（2）產品意外墜落造成損傷或運作出現異常現象。

．產品內部不能飼養小動物及昆蟲。此產品只供種植用，不可作為其他用途使用。

．請勿直視 LED 種植燈，可能會引發眼睛疼痛。

．�在調理營養液時、播種、加水作業前，要清洗雙手。如有細菌進入，可能影響蔬菜的成長。操作時可使

用一次性手套，以免皮膚過敏者引致皮膚不適。

．�要遵守營養液分量，以免影響蔬菜成長。

．�使用水為自來水，但考慮一般的自來水 pH 值比較高，加入營養液後可使用 pH 校正液（需自行購買）把

pH 調到 5.8-6.2，請勿使用雨水、飲料、酒精飲品等。

．�為滿足不同國家的使用需求，壓縮機的輸入電壓為 AC220V 或 AC110V 兩種，LED 植物生長燈和水泵均

使用 DC12V 供電，請放心使用！

．如遇地板不平，可順手把水泵蓋拿開幾分鐘，讓水充分流到托盤各個支流。

．�在插上電源插頭之前，請先把 KES1.0/KES2.0 四個種植盤加水至 0 刻度線以上，以免水泵啟動缺水保護

功能而停止運作。

產品規格
產品名稱：KES1.0 /KES2.0 垂直農場

輸入電源：220V/AC   50HZ

額定功率：163W

尺      寸：600W × 685D × 1495H mm 

安全使用注意事項




